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商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm) (mm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

重量/個
(kg)

DSR M 5 UP M 5 (x0.8) 0.07 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3

DSR M 6 UP M 6 (x1) 0.15 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3

DSR M 8 UP M 8 (x1.25) 0.40 15 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3

DSR M 10 UP M 10 (x1.5) 0.70 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3

DSR M 12 UP M 12 (x1.75) 1.05 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9.5 0.3

DSR M 14 UP M 14 (x2) 1.40 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

DSR M 16 UP M 16 (x2) 2.00 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

DSR M 18 UP M 18 (x2.5) 2.30 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

DSR M 20 2t5 UP M 20 (x2.5) 2.50 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

DSR M 20 3t2 UP M 20 (x2.5) 2.90 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6

DSR M 22 UP M 22 (x2.5) 3.50 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6

DSR M 24 UP M 24 (x3) 4.40 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6

DSR M 27 UP M 27 (x3) 5.70 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.7

DSR M 30 6t3 UP M 30 (x3.5) 6.00 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.7

DSR M 30 8t UP M 30 (x3.5) 6.70 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.4

DSR M 36 UP M 36 (x4) 8.00 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.4

DSR M 42 UP M 42 (x4.5) 8.50 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.5

90°

G

B

E

D

F

C

H
A L1

M-6H

M-6g

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
DSR M 5 UP 3 0.20 0.40 0.07 0.14 0.10 0.07 0.07 0.15 0.07 0.07

DSR M 6 UP 4 0.30 0.60 0.15 0.30 0.21 0.15 0.15 0.32 0.15 0.15

DSR M 8 UP 6 0.80 1.60 0.40 0.80 0.56 0.40 0.40 0.84 0.40 0.40

DSR M 10 UP 10 1.30 2.60 0.70 1.40 0.98 0.70 0.70 1.47 0.70 0.70

DSR M 12 UP 15 1.50 3.00 1.05 2.10 1.47 1.05 1.05 2.21 1.05 1.05

DSR M 14 UP 30 2.50 5.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40

DSR M 16 UP 50 2.70 5.40 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00

DSR M 18 UP 70 2.50 5.00 2.30 4.60 3.22 2.30 2.30 4.83 2.30 2.30

DSR M 20 2t5 UP 100 2.80 5.60 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.25 2.50 2.50

DSR M 20 3t2 UP 100 3.20 6.40 2.90 5.80 4.06 2.90 2.90 6.09 2.90 2.90

DSR M 22 UP 120 5.50 11.00 3.50 7.00 4.90 3.50 3.50 7.35 3.50 3.50

DSR M 24 UP 160 6.00 12.00 4.40 8.80 6.16 4.40 4.40 9.24 4.40 4.40

DSR M 27 UP 200 6.00 12.00 5.70 11.40 7.98 5.70 5.70 11.97 5.70 5.70

DSR M 30 6t3 UP 250 6.30 12.60 6.00 12.00 8.40 6.00 6.00 12.60 6.00 6.00

DSR M 30 8t UP 250 9.00 18.00 6.70 13.40 9.38 6.70 6.70 14.07 6.70 6.70

DSR M 36 UP 320 9.00 18.00 8.00 16.00 11.20 8.00 8.00 16.80 8.00 8.00

DSR M 42 UP 400 9.50 19.00 8.50 17.00 11.90 8.50 8.50 17.85 8.50 8.50

締付
トルク値 

(Nm) L L L L L L LL

荷重角度一覧表
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= G

B

D

C

E

F

M-6G

L Maxi

H

A L

C

H

A = L

90°

商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍
最長 L

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

重量/個
(kg)

FE.DSR M 8 UP M 8 (x1.25) 0.40 45 6 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

FE.DSR M 10 UP M 10 (x1.5) 0.70 45 10 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

FE.DSR M 12 UP M 12 (x1.75) 1.05 45 15 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

FE.DSR M 14 UP M 14 (x2) 1.40 45 30 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

FE.DSR M 16 UP M 16 (x2) 2.00 45 50 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9

FE.DSR M 18 UP M 18 (x2.5) 2.30 62 70 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6

FE.DSR M 20 UP M 20 (x2.5) 2.50 62 100 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6

FE.DSR M 22 UP M 22 (x2.5) 3.50 62 120 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
 FE.DSR M 8 UP 6 0.80 1.60 0.40 0.80 0.56 0.40 0.40 0.84 0.40 0.40

FE.DSR M 10 UP 10 1.30 2.60 0.70 1.40 0.98 0.70 0.70 1.47 0.70 0.70

FE.DSR M 12 UP 15 1.50 3.00 1.05 2.10 1.47 1.05 1.05 2.21 1.05 1.05

FE.DSR M 14 UP 30 2.50 5.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40

FE.DSR M 16 UP 50 2.70 5.40 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00

FE.DSR M 18 UP 70 2.50 5.00 2.30 4.60 3.22 2.30 2.30 4.83 2.30 2.30

FE.DSR M 20 UP 100 2.80 5.60 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.25 2.50 2.50

FE.DSR M 22 UP 120 5.50 11.00 3.50 7.00 4.90 3.50 3.50 7.35 3.50 3.50

締付
トルク値 

(Nm) L L L L L L LL
荷重角度一覧表
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商品コード
使用荷重
(t)

安全率5倍
a

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

重量/個
(kg)

WE.DSR 2 2.00 5 44 40 45 53 38 17 76 20 0.9

WE.DSR 5 5.00 6 60 55 60 83 55 25 115 24 2.6

F

D

E

B

G

C

HA

a
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使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SS.DSR M 6 4 0.20 0.40 0.10 0.20 0.14 0.10 0.10 0.21 0.10 0.10
SS.DSR M 8 6 0.40 0.80 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.30 0.30
SS.DSR M 10 10 0.70 1.40 0.50 1.00 0.70 0.50 0.50 1.05 0.50 0.50
SS.DSR M 12 15 0.90 1.80 0.80 1.60 1.12 0.80 0.80 1.68 0.80 0.80
SS.DSR M 14 30 1.20 2.40 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.00 1.00
SS.DSR M 16 50 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 18 70 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 20 100 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.DSR M 22 120 2.80 5.60 2.20 4.40 3.08 2.20 2.20 4.62 2.20 2.20
SS.DSR M 24 160 2.80 5.60 2.70 5.40 3.78 2.70 2.70 5.67 2.70 2.70
SS.DSR M 27 200 2.90 5.80 2.80 5.60 3.92 2.80 2.80 5.88 2.80 2.80
SS.DSR M 30 250 3.00 6.00 3.00 6.00 4.20 3.00 3.00 6.30 3.00 3.00

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm) (mm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

重量/個
(kg)

SS.DSR M 6 M 6 (x1) 0.10 15 4 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3

SS.DSR M 8 M 8 (x1.25) 0.30 16 6 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3

SS.DSR M 10 M 10 (x1.50) 0.50 16 10 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3

SS.DSR M 12 M 12 (x1.75) 0.80 19 15 8 16 32 30 30 39 28 13 53 9.5 0.3

SS.DSR M 14 M 14 (x2) 1.00 29 30 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 0.9

SS.DSR M 16 M 16 (x2) 1.40 26 50 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 0.9

SS.DSR M 18 M 18 (x2.5) 1.40 30 70 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 1.0

SS.DSR M 20 M 20 (x2.5) 1.40 30 100 8 20 44 40 45 53 38 17 76 13 1.0

SS.DSR M 22 M 22 (x2.5) 2.20 42 120 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.5

SS.DSR M 24 M 24 (x3) 2.70 42 160 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.6

SS.DSR M 27 M 27 (x3) 2.80 42 200 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.7

SS.DSR M 30 M 30 (x3.5) 3.00 47 250 14 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.8

90°

G

E

D

F

C

H
A L1

M-6H

M-6g

B

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍
最長 L

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

重量/個
(kg)

SS.FE.DSR M 8 M 8 (x1.25) 0.30 43 6 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0.9

SS.FE.DSR M 10 M 10 (x1.50) 0.50 43 10 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0.9

SS.FE.DSR M 12 M 12 (x1.75) 0.80 43 15 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0.9

SS.FE.DSR M 14 M 14 (x2) 1.00 43 30 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0.9

SS.FE.DSR M 16 M 16 (x2) 1.40 43 50 20 43 40 45 53 38 17 76 13 0.9

SS.FE.DSR M 18 M 18 (x2.5) 1.40 62 70 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.6

SS.FE.DSR M 20 M 20 (x2.5) 1.40 62 100 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.6

SS.FE.DSR M 22 M 22 (x2.5) 2.20 62 120 24 62 55 58 83 56 25 115 19 2.6

A=L G

B

D

C

E

F

M-6g

L Maxi

C

=A L

H

90°

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SS.FE.DSR M 8 6 0.40 0.80 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.30 0.30
SS.FE.DSR M 10 10 0.70 1.40 0.50 1.00 0.70 0.50 0.50 1.05 0.50 0.50
SS.FE.DSR M 12 15 0.90 1.80 0.80 1.60 1.12 0.80 0.80 1.68 0.80 0.80
SS.FE.DSR M 14 30 1.20 2.40 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.00 1.00
SS.FE.DSR M 16 50 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.FE.DSR M 18 70 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.FE.DSR M 20 100 1.50 3.00 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SS.FE.DSR M 22 120 2.80 5.60 2.20 4.40 3.08 2.20 2.20 4.62 2.20 2.20

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

重量/個
(kg)

DSS M 24 UP M 24 (x3) 4.50 36 160 19 61 31 70 98 73 149 33 5.4
DSS M 30 UP M 30 (x3.5) 7.70 45 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5.5
DSS M 33 UP M 33 (x3.5) 8.50 50 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5.5
DSS M 36 UP M 36 (x4) 11.00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5.5
DSS M 36x3 UP M 36 (x3) 11.00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5.5
DSS M 39 UP M 39 (x4) 12.00 58 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5.7
DSS M 42 UP M 42 (x4.5) 13.00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5.8
DSS M 42x3 UP M 42 (x3) 13.00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5.8
DSS M 45 UP M 45 (x4.5) 14.50 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5.9
DSS M 48 UP M 48 (x5) 17.00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.0
DSS M 48x3 UP M 48 (x3) 17.00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.0
DSS M 48x4 UP M 48 (x4) 17.00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.0
DSS M 52 UP M 52 (x5) 19.00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.2
DSS M 56 UP M 56 (x5.5) 22.00 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.3
DSS M 56x4 UP M 56 (x4) 22.00 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11.4
DSS M 64 UP M 64 (x6) 25.00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12.2
DSS M 64x4 UP M 64 (x4) 25.00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12.2
DSS M 72 UP M 72 (x6) 22.00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14.0
DSS M 72x4 UP M 72 (x4) 22.00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14.0
DSS M 80 UP M 80 (x6) 25.00 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15.0
DSS M 90 UP M 90 (x6) 25.00 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15.5
DSS M 100 UP M 100 (x6) 25.00 90 600 19 79 38 110 123 91 182 45 16.5

B

A L1

C

90°

M-6H

M-6g

G

E

D

F

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
DSS M 24 UP 160 9.00 18.00 4.50 9.00 6.30 4.50 4.50 9.45 4.50 4.50
DSS M 30 UP 250 14.00 28.00 7.70 15.40 10.78 7.70 7.70 16.17 7.70 7.70
DSS M 33 UP 250 14.50 29.00 8.50 17.00 11.90 8.50 8.50 17.85 8.50 8.50
DSS M 36 UP 320 15.00 30.00 11.00 22.00 15.40 11.00 11.00 23.10 11.00 11.00
DSS M 36X3 UP 320 15.00 30.00 11.00 22.00 15.40 11.00 11.00 23.10 11.00 11.00
DSS M 39 UP 320 15.00 30.00 12.00 24.00 16.80 12.00 12.00 25.20 12.00 12.00
DSS M 42 UP 400 15.00 30.00 13.00 26.00 18.20 13.00 13.00 27.30 13.00 13.00
DSS M 42x3 UP 400 15.00 30.00 13.00 26.00 18.20 13.00 13.00 27.30 13.00 13.00
DSS M 45 UP 400 15.00 30.00 14.50 29.00 20.30 14.50 14.50 30.45 14.50 14.50
DSS M 48 UP 600 22.00 44.00 17.00 34.00 23.80 17.00 17.00 35.70 17.00 17.00
DSS M 48x3 UP 600 22.00 44.00 17.00 34.00 23.80 17.00 17.00 35.70 17.00 17.00
DSS M 48x4 UP 600 22.00 44.00 17.00 34.00 23.80 17.00 17.00 35.70 17.00 17.00
DSS M 52 UP 600 23.00 46.00 19.00 38.00 26.60 19.00 19.00 39.90 19.00 19.00
DSS M 56 UP 600 25.00 50.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 22.00 22.00
DSS M 56x4 UP 600 25.00 50.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 22.00 22.00
DSS M 64 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
DSS M 64x4 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
DSS M 72 UP 600 25.00 50.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 22.00 22.00
DSS M 72x4 UP 600 25.00 50.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 22.00 22.00
DSS M 80 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
DSS M 90 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00
DSS M 100 UP 600 25.00 50.00 25.00 50.00 35.00 25.00 25.00 52.50 25.00 25.00

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

重量/個
(kg)

MEGA.DSS M 64 UP M 64 (x6) 26.00 100 600 36 127 64 140 186 143 278 69 42.0

MEGA.DSS M 72 UP M 72 (x6) 28.00 110 700 36 127 64 140 186 143 278 69 43.0

MEGA.DSS M 72x4 UP M 72 (x4) 28.00 110 700 36 127 64 140 186 143 278 69 43.0

MEGA.DSS M 80 UP M 80 (x6) 32.00 120 800 36 127 64 140 186 143 278 69 44.5

MEGA.DSS M 90 UP M 90 (x6) 36.00 135 900 36 127 64 140 186 143 278 69 46.5

MEGA.DSS M 100 UP M 100 (x6) 48.00 150 1000 36 127 64 140 186 143 278 69 49.0

B

A L1

C

90°

M-6H

M-6g

G

E

D

F

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
MEGA.DSS M 64 UP 600 26.00 52.00 26.00 52.00 36.40 26.00 26.00 54.60 26.00 26.00
MEGA.DSS M 72 UP 700 28.00 56.00 28.00 56.00 39.20 28.00 28.00 58.80 28.00 28.00
MEGA.DSS M 72x4 UP 700 28.00 56.00 28.00 56.00 39.20 28.00 28.00 58.80 28.00 28.00
MEGA.DSS M 80 UP 800 32.00 64.00 32.00 64.00 44.80 32.00 32.00 67.20 32.00 32.00
MEGA.DSS M 90 UP 900 36.00 72.00 36.00 72.00 50.40 36.00 36.00 75.60 36.00 36.00
MEGA.DSS M 100 UP 1000 48.00 96.00 48.00 96.00 67.20 48.00 48.00 100.80 48.00 48.00

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm) (mm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

重量/個
(kg)

GIGA.DSS M 150 UP M 150 (x6) 125.00 228 2000 41 105 271 115 290 353 302 544 103 268

B

A L1

C

90°

M-6H

M-6g

G

E

D

F

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
GIGA.DSS M 150 UP 2000 125.00 250.00 125.00 250.00 175.00 125.00 125.00 262.50 125.00 125.00

L L L L L L LL LL

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍
最長 L

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

重量/個
(kg)

FE.DSS M 24 UP M 24 (x3) 4.50 66 160 50 66 31 70 98 73 149 33 5.8

FE.DSS M 27 UP M 27 (x3) 5.20 66 200 50 66 31 70 98 73 149 33 5.8

FE.DSS M 30 UP M 30 (x3.5) 7.50 66 250 50 66 31 70 98 73 149 33 5.8

FE.DSS M 33 UP M 33 (x3.5) 8.00 66 250 50 66 31 70 98 73 149 33 5.8

FE.DSS M 36 UP M 36 (x4) 10.00 66 320 50 66 31 70 98 73 149 33 5.8

FE.DSS M 39 UP M 39 (x4) 12.00 89 320 60 89 38 95 123 91 182 45 12.0

FE.DSS M 42 UP M 42 (x4.5) 13.00 89 400 60 89 38 95 123 91 182 45 12.0

FE.DSS M 45 UP M 45 (x4.5) 14.50 89 400 60 89 38 95 123 91 182 45 12.0

FE.DSS M 48 UP M 48 (x5) 17.00 89 600 60 89 38 95 123 91 182 45 12.0

FE.DSS M 52 UP M 52 (x5) 19.00 89 600 60 89 38 95 123 91 182 45 12.0

M-6G

=

F

G

B

C

D

E

L Maxi

A L

90°

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
FE.DSS M 24 UP 160 9.00 18.00 4.50 9.00 6.30 4.50 4.50 9.45 4.50 4.50
FE.DSS M 27 UP 200 10.00 20.00 5.20 10.40 7.28 5.20 5.20 10.92 5.20 5.20
FE.DSS M 30 UP 250 12.00 24.00 7.50 15.00 10.50 7.50 7.50 15.75 7.50 7.50
FE.DSS M 33 UP 250 14.50 29.00 8.00 16.00 11.20 8.00 8.00 16.80 8.00 8.00
FE.DSS M 36 UP 320 15.00 30.00 10.00 20.00 14.00 10.00  10.00 21.00 10.00 10.00
FE.DSS M 39 UP 320 15.00 30.00 12.00 24.00 16.80 12.00 12.00 25.20 12.00 12.00
FE.DSS M 42 UP 400 15.00 30.00 13.00 26.00 18.20 13.00 13.00 27.30 13.00 13.00
FE.DSS M 45 UP 400 15.00 30.00 14.50 29.00 20.30 14.50 14.50 30.45 14.50 14.50
FE.DSS M 48 UP 600 22.00 44.00 17.00 34.00 23.80 17.00 17.00 35.70 17.00 17.00
FE.DSS M 52 UP 600 23.00 46.00 19.00 38.00 26.60 19.00 19.00 39.90 19.00 19.00

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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商品コード
使用荷重
(t)

安全率5倍
a

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

重量/個
(kg)

WE.DSS 10 10.00 7 74 44 70 104 73 149 33 5.5

B

C

A

D

E

G

F

a



14

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

B

A L1

C

90°

M-6H

M-6g

G

E

D

F

商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

重量/個
(kg)

SS.DSS M 24 M 24 (x3) 2.70 36 160 19 61 31 70 98 73 149 30 5.2

SS.DSS M 30 M 30 (x3.5) 3.50 45 250 19 61 31 70 98 73 149 30 5.2

SS.DSS M 33 M 33 (x3.5) 3.50 50 250 19 61 31 70 98 73 149 30 5.2

SS.DSS M 36 M 36 (x4) 5.00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 30 5.2

SS.DSS M 36x3 M 36 (x3) 5.00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 30 5.2

SS.DSS M 39 M 39 (x4) 5.00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 30 5.4

SS.DSS M 42 M 42 (x4.5) 6.00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 30 5.4

SS.DSS M 42x3 M 42 (x3) 6.00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 30 5.4

SS.DSS M 45 M 45 (x4.5) / * 63 400 19 61 31 70 98 73 149 30 5.7

SS.DSS M 48 M 48 (x5) / * 68 600 19 79 38 90 123 91 182 41 11.0

SS.DSS M 48x3 M 48 (x3) / * 68 600 19 79 38 90 123 91 182 41 11.0

SS.DSS M 48x4 M 48 (x4) / * 68 600 19 79 38 90 123 91 182 41 11.0

SS.DSS M 52 M 52 (x5) / * 68 600 19 79 38 90 123 91 182 41 12.2

SS.DSS M 56 M 56 (x5.5) / * 78 600 19 79 38 90 123 91 182 41 11.3

SS.DSS M 56x4 M 56 (x4) / * 78 600 19 79 38 90 123 91 182 41 11.4

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SS.DSS M 24 160 2.70 5.40 2.70 5.40 3.78 2.70 2.70 5.67 2.70 2.70
SS.DSS M 30 250 3.50 7.00 3.50 7.00 4.90 3.50 3.50 7.35 3.50 3.50
SS.DSS M 33 250 3.50 7.00 3.50 7.00 4.90 3.50 3.50 7.35 3.50 3.50
SS.DSS M 36 320 5.00 10.00 5.00 10.00 7.00 5.00 5.00 10.50 5.00 5.00
SS.DSS M 36X3 320 5.00 10.00 5.00 10.00 7.00 5.00 5.00 10.50 5.00 5.00
SS.DSS M 39 320 5.00 10.00 5.00 10.00 7.00 5.00 5.00 10.50 5.00 5.00
SS.DSS M 42 400 6.00 12.00 6.00 12.00 8.40 6.00 6.00 12.60 6.00 6.00
SS.DSS M 42X3 400 6.00 12.00 6.00 12.00 8.40 6.00 6.00 12.60 6.00 6.00

L L L L L L LL LL

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SS.FE.DSS M 24 160 2.70 5.40 2.70 5.40 3.78 2.70 2.70 5.67 2.70 2.70
SS.FE.DSS M 30 250 3.50 7.00 3.50 7.00 4.90 3.50 3.50 7.35 3.50 3.50
SS.FE.DSS M 33 250 3.50 7.00 3.50 7.00 4.90 3.50 3.50 7.35 3.50 3.50
SS.FE.DSS M 36 320 5.00 10.00 5.00 10.00 7.00 5.00 5.00 10.50 5.00 5.00

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍
最長 L

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

重量/個
(kg)

SS.FE.DSS M 24 M 24 (x3) 2.70 66 160 50 66 31 70 98 73 149 30 5.8

SS.FE.DSS M 30 M 30 (x3.5) 3.50 66 250 50 66 31 70 98 73 149 30 5.8

SS.FE.DSS M 33 M 33 (x3.5) 3.50 66 250 50 66 31 70 98 73 149 30 5.8

SS.FE.DSS M 36 M 36 (x4) 5.00 66 320 50 66 31 70 98 73 149 30 5.8

M-6G

=

F

G

B

C

D

E

L Maxi

A L

90°

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SEB M 8 UP 6 0.70 1.40 0.40 0.80 0.56 0.40 0.40 0.84 0.40 0.40
SEB M 10 UP 10 1.20 2.40 0.50 1.00 0.70 0.50 0.50 1.05 0.50 0.50
SEB M 12 UP 15 1.70 3.40 0.80 1.60 1.12 0.80 0.80 1.68 0.80 0.80
SEB M 16 UP 50 3.20 6.40 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
SEB M 20 UP 100 5.00 10.00 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00
SEB M 24 3t8 UP 160 6.30 12.60 3.20 6.40 4.48 3.20 3.20 6.72 3.20 3.20
SEB M 24 4t2 UP 160 7.00 14.00 3.40 6.80 4.76 3.40 3.40 7.14 3.40 3.40
SEB M 30 UP 250 8.50 17.00 5.50 11.00 7.70 5.50 5.50 11.55 5.50 5.50
SEB M 36 UP 320 12.00 24.00 9.00 18.00 12.60 9.00 9.00 18.90 9.00 9.00
SEB M 42 UP 400 12.00 24.00 12.00 24.00 16.80 12.00 12.00 25.20 12.00 12.00
SEB M 48 UP 600 15.00 30.00 15.00 30.00 21.00 15.00 15.00 31.50 15.00 15.00

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

90°

X

X

D

C

A

B

L1

M-6H

M-6g

商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

重量/個
(kg)

SEB M 8 UP M 8 (x1.25) 0.40 14 6 20 6 30 34 60 57 0.24

SEB M 10 UP M 10 (x1.5) 0.50 17 10 20 6 30 34 60 57 0.24

SEB M 12 UP M 12 (x1.75) 0.80 21 15 20 6 30 34 60 57 0.24

SEB M 16 UP M 16 (x2) 1.40 27 50 35 8 38 45 88 80 0.8

SEB M 20 UP M 20 (x2.5) 2.00 30 100 35 8 38 45 88 80 0.8

SEB M 24 3t8 UP M 24 (x3) 3.20 36 160 35 14 38 45 88 80 0.8

SEB M 24 4t2 UP M 24 (x3) 3.40 36 160 50 14 58 70 115 106 2.6

SEB M 30 UP M 30 (x3.5) 5.50 45 250 50 14 58 70 115 106 2.7

SEB M 36 UP M 36 (x4) 9.00 54 320 70 14 83 94 168 155 7.0

SEB M 42 UP M 42 (x4.5) 12.00 63 400 70 14 83 94 168 155 7.0

SEB M 48 UP M 48 (x5) 15.00 68 600 70 19 80 94 168 155 7.0

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍
最長 L

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

重量/個
(kg)

FE.SEB M 8 UP M 8 (x1.25) 0.40 22 6 21 38 45 88 80 0.8

FE.SEB M 10 UP M 10 (x1.5) 0.50 22 10 21 38 45 88 80 0.8

FE.SEB M 12 UP M 12 (x1.75) 0.80 22 15 21 38 45 88 80 0.8

FE.SEB M 16 UP M 16 (x2) 1.40 22 50 21 38 45 88 80 0.8

FE.SEB M 20 UP M 20 (x2.5) 2.00 35 100 36 55 70 115 106 2.5

FE.SEB M 24 UP M 24 (x3) 3.40 48 160 40 77 94 168 155 6.3

FE.SEB M 30 UP M 30 (x3.5) 5.50 48 250 40 77 94 168 155 6.3

FE.SEB M 36 UP M 36 (x4) 9.00 48 320 40 77 94 168 155 6.3

M-6G

L Maxi

D

C

A

B

90°

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
FE.SEB M 8 UP 6 0.70 1.40 0.40 0.80 0.56 0.40 0.40 0.84 0.40 0.40
FE.SEB M 10 UP 10 1.20 2.40 0.50 1.00 0.70 0.50 0.50 1.05 0.50 0.50
FE.SEB M 12 UP 15 1.70 3.40 0.80 1.60 1.12 0.80 0.80 1.68 0.80 0.80
FE.SEB M 16 UP 50 3.20 6.40 1.40 2.80 1.96 1.40 1.40 2.94 1.40 1.40
FE.SEB M 20 UP 100 5.00 10.00 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00
FE.SEB M 24 UP 160 7.00 14.00 3.40 6.80 4.76 3.40 3.40 7.14 3.40 3.40
FE.SEB M 30 UP 250 8.50 17.00 5.50 11.00 7.70 5.50 5.50 11.55 5.50 5.50
FE.SEB M 36 UP 320 12.00 24.00 9.00 18.00 12.60 9.00 9.00 18.90 9.00 9.00

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
SS.SEB M 12 15 0.55 1.10 0.55 1.10 0.77 0.55 0.55 1.15 0.55 0.55
SS.SEB M 16 50 1.20 2.40 1.20 2.40 1.68 1.20 1.20 2.52 1.20 1.20
SS.SEB M 20 100 1.50 3.00 1.50 3.00 2.10 1.50 1.50 3.15 1.50 1.50
SS.SEB M 24 100 2.50 5.00 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.25 2.50 2.50

L L L L L L LL LL

m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

90°

X

X

D

C

A

B

L1

M-6H

M-6g

商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm)
 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

重量/個
(kg)

SS.SEB M 12 M 12 (x1.75) 0.55 21 15 20 8 38 45 90 80 0.80

SS.SEB M 16 M 16 (x2) 1.20 27 50 35 8 38 45 90 80 0.82

SS.SEB M 20 M 20 (x2.5) 1.50 30 100 35 8 38 45 90 80 0.84

SS.SEB M 24 M 24 (x3) 2.50 36 100 50 8 38 45 90 80 0.90

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表
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m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
DSP M 8 6 0.30 0.60 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.30 0.30

DSP M 10 10 0.60 1.20 0.60 1.20 0.88 0.60 0.60 1.26 0.60 0.60

DSP M 12 15 1.00 2.00 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.00 1.00

DSP M 14 30 1.30 2.60 1.30 2.60 1.82 1.30 1.30 2.73 1.30 1.30

DSP M 16 50 1.60 3.20 1.60 3.20 2.24 1.60 1.60 3.36 1.60 1.60

DSP M 18 70 2.00 4.00 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00

DSP M 20 100 2.50 5.00 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.25 2.50 2.50

商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm) (mm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

重量/個
(kg)

DSP M 8 M 8 (x1.25) 0.30 14 6 8 16 33 56 30 19 19 58 9.5 0.3

DSP M 10 M 10 (x1.50) 0.60 17 10 8 16 33 56 30 19 19 58 9.5 0.3

DSP M 12 M 12 (x1.75) 1.00 21 15 8 16 33 56 30 19 19 58 9.5 0.3

DSP M 14 M 14 (x2) 1.30 23 30 8 20 45 81 45 25 27 79 13 0.9

DSP M 16 M 16 (x2) 1.60 27 50 8 20 45 81 45 25 27 79 13 0.9

DSP M 18 M 18 (x2.5) 2.00 27 70 8 20 45 81 45 25 27 79 13 1.0

DSP M 20 M 20 (x2.5) 2.50 30 100 8 20 45 81 45 25 27 79 13 1.0

D

M-6g

M-6H

90°

C

締付
トルク値 

(Nm) L L L L L L LL
荷重角度一覧表
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m
a
x
. l

o
a
d

 i
n

 t

商品コード サイズ
（×ピッチ）

使用荷重
(t)

安全率5倍

標準
L1

(mm)

締付
トルク値 

(Nm) (mm) (mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

重量/個
(kg)

DSH M 8 M 8 (x1.25) 0.30 14 6 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8

DSH M 10 M 10 (x1.50) 0.60 17 10 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8

DSH M 12 M 12 (x1.75) 1.00 21 15 18 8 16 33 56 30 44 32 23 58 9.5 0.8

DSH M 14 M 14 (x2) 1.30 23 30 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 1.9

DSH M 16 M 16 (x2) 1.60 27 50 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0

DSH M 18 M 18 (x2.5) 2.00 27 70 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0

DSH M 20 M 20 (x2.5) 2.50 30 100 24 8 20 45 81 45 65 46 29 79 13.0 2.0

M-6g

M-6H

90°

C

使用個数 1 2 1 2 2 3 → 4

吊角度 0° 0° 90° 90° 0° → 45° 46° → 60° 非対称 0° → 45° 46° → 60° 非対称
DSH M 8 6 0.30 0.60 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.30 0.30
DSH M 10 10 0.60 1.20 0.60 1.20 0.84 0.60 0.60 1.26 0.60 0.60
DSH M 12 15 1.00 2.00 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.00 1.00
DSH M 14 30 1.30 2.60 1.30 2.60 1.82 1.30 1.30 2.73 1.30 1.30
DSH M 16 50 1.60 3.20 1.60 3.20 2.24 1.60 1.60 3.36 1.60 1.60
DSH M 18 70 2.00 4.00 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 2.00 2.00
DSH M 20 100 2.50 5.00 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.25 2.50 2.50

L L L L L L LL LL

締付
トルク値 

(Nm)
荷重角度一覧表


